
ALLES AUS EINER HAND -
VOM KONZEPT BIS ZUR INBETRIEBNAHME.

SUTCO® SORTIER- UND AUFBEREITUNGSANLAGEN.

VORSCHALTANLAGEN 
VOR MÜLLVERBRENNUNG/KRAFTWERK



 

 

  

 

 

VORSCHALTANLAGE VOR MÜLLVERBRENNUNG/KRAFTWERK
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Bei der Abfallanlieferung und Vorbehandlung 
der thermisch zu behandelnden Siedlungsabfäl-
le erfüllt die VSA die besonderen Anforderungen 
bezüglich der Kontrolle, Vorsortierung, Zerkleine-
rung und Homogenisierung. 
Die hausmüllähnlichen und produktspezifischen 
Gewerbe-, Haus- bzw. Restabfälle und Sperrmüll 
werden vor Aufgabe in den Müllbunker entspre-

chend behandelt. Die Sutco-Anlage gewährleistet 
eine gleichmäßige Auslastung und Arbeitstem-
peratur durch die Zuführung eines konstanten 
Inputs. Ergebnisse sind u.a. die Optimierung des 
Verbrennungsprozesses, die Verringerung der  
Schadstoffspitzen im Rauchgas und die Redu-
zierung von Betriebsstörungen aufgrund von  
heißen/kalten Herden. Eine saubere Lösung.

VORSCHALTANLAGE.

Plattenband

Presse

Sortierkabine

Kettenförderer

Überbandmagnet

Zerkleinerer

Siebtrommel

BEISPIEL: VORSCHALTANLAGE MVA
INPUT: 660.000 Mg/h
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Sutco® RecyclingTechnik GmbH
Paffrather Str. 102-116, 51465 Bergisch Gladbach, Deutschland
Telefon + 49 2202 2005 01  E-Mail info@sutco.de 
Web www.sutco.com

WE GET THE BEST OUT.

EINIGE REFERENZEN 
VORSCHALTANLAGE VOR MÜLLVERBRENNUNG/KRAFTWERK

Standort Hull, Vereinigtes Königreich

Anlage Behandlung von Ersatzbrenn-
stoffen / Entfrachtung der 
Störstoffe

Durchsatzleistung 278.000 Mg/a

Auftraggeber M+W Group, 
Vereinigtes Königreich

BEHANDLUNG VON ERSATZBRENNSTOFFEN/ 
ENTFRACHTUNG DER STÖRSTOFFE UND ZUFUHR 
DER ERSATZBRENNSTOFFE IN DIE THERMISCHE 
BEHANDLUNG
HULL

Standort Leudelange, Luxemburg

Anlage Mechanische Vorbehandlung

Durchsatzleistung 20.000 Mg/a
Auftraggeber Solucom, Luxemburg

VORBEREITUNGSANLAGE 
SOLUCUM

Standort Linz, Österreich

Anlage Aufbereitung der Abfallbrenn-
stoffe aus MBA, Gewerbeab-
fall, Hausmüll und Sperrmüll

Durchsatzleistung 225.000 Mg/a

Auftraggeber Linz Strom AG, Österreich 

RESTSTOFFBEHANDLUNGSANLAGE FÜR DAS 
RESTSTOFFHEIZKRAFTWERK
LINZ
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